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Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung 
beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- 
und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht 
begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. All data and recommentions are the result 
of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of 
today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in 

a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products. 
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kLine Thermo Lack Spray 

 

ist eine hoch deckende, temperaturbeständige Zier- und Schutzlackierung für 

Karosserien, Anbauteile (Auspufftöpfe usw.) und alle Teile, die optisch hervorgehoben 
werden sollen. kLine Thermo Coat haftet sicher auf Lack und Chrom. 

Es ist korossionshemmend und alterungsstabil. Hitzebeständig bis max. +600°C. 
 

 

Anwendung 

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich die 
Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca 25-30 cm Abstand 

gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen. Für dickere Schichten den Vorgang wiederholen. 
Nach Gebrauch Sprühkopf über Kopf freisprühen. 
 

 

Technische Daten 
Farbe:  Schwarz 

Inhaltsstoffe:  Lackspray auf Basis von Kunstharzlack und organischen 
 Lösemitteln 

Dichte (20°C):  0,73163 g/cm³ 
Organische Lösemittel:  85,3% 
VOC (EU):  624,2 g/l 

Ökologie:  Wassergefährungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung) 
Löslichkeit in Wasser:  unlöslich 

Gebinde:  400ml Spraydose/VPE 15 Stk. 


